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VOLVO P 180(Bi8) Gama 


Reservdel:katalog 
Parts catalogue Ferord 


Denne Katalog upotar reservdelar fee var sersonwagn P180 
ined Toljande typbeteckningor: 


P 18334=P 18005, MéOvixelléde.  Somliga marcnader 
tom OSA. 

P 18335=P 18005, MAI vixelléde.  Somliga markneder 
rom USA 

P 18344™P 18005, MéOvenellade. For USA marknaden 

? 18345™ P 18005, MAT véxelléde. For USA marknaden 

7 18994m P 1800, M40 wilde 

P18995=P 1800, MAI vixelldde 


Fram vecka 33.1966 hor typhareckningarna komt 
ined "en sjgtte sifra 1 eller 2, vilken anger’ virster~ 
respektive higerstyrd vagn 


P190.ur utrustad med motor 8198, detalinummer 476800, 
496812, 496817, 196819, 496842 eller 496864, 


Kompletts motorer i produktionsutftrande lagerftres ej som 
reserve! 


Rewervdelmotor: Det nr 456892-1 


Reservdelmororn lavererasvion stnghjvlskine, swtoghiul, 
femortet, woremer, grenrsr,  btnslepunp,” storm, 
Fircalore goneraoe Sch vevnuaventilation. 


Gvriga dota betrifande ketalogens uppbyggrad och envan= 
Ganda samt férklaringar fill anvanda ferkormingsr, se 
"Katalogenvisninger omedelbort eiter furordet 


Placaring av skyltar for modell- ech motorbeteckning et 
fromgér ev nedansidende bid. 


Fore vecks 33 1966 From vecka 33 1966 
> Preduickylt 
1. Typbereckning 
 Fagkod 
 Kldaelkombination 
. Specialutferande 
‘Moteroeteckring 
5 Vebeei lide 
2 Type och chasine 


1. Modell= och chossine 
11 Typoeteckning 
1.2: Chessiee 

1131 Fargeoa 

174. Kleen eombinetion 
3 

4 


Motorbeteckning 
Vella 


Goteborg - Sverice 
Febrari 1969 
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Foreword 


P 180 (B18) 


VOLVO 
Reservdeiskataiog 


Avant-propos Parts catalogue 


This catalogue concerns spare parts for cert of the P 120seri 
which includes the following type designations: 


P 18334 P 18005, 
P 18305 = P 18005, 


M40 gearbox. Ail markets except USA 
MA1 gearbox. All markets except USA 


P 18344 P 1800S, M40 gearbox. US market only. 
P 10345 =P 18005, M1 geartox. US market only 
P 16994 P1800, MAO gearbox. 
? 18995 P 1800, MAI gearbox. 


With aifect from week 33.1966, the type designation has been 
complemented with « sixth digit, | or 2, showing whether the 
= ‘or RHD 


The P 180 is equipped with 8188 engines, Parts Nos 476800, 
496812, 496817, WEIS, 496842 or HRA. 


Production model complere engines cre not stocked os 
par 


parts. 
ine: Part Ne 496872-1 


jines are supplied less flywheel casing, flywheel, 
thermowst, water pipes, manifolds, fuel sump, Merter moor, 
distributor, generator ard erankease Ventilation. 

Other dats reccrding the appearance and use, at weil oto 
legend of the cbbreviations, is given in "Catalogue instr 
tions" ia Group Ib: 

‘The location of the plates for the type ond engine designs 
tions, ete, is shown in the illustration below. 


Wet 
week 33 1966 


Ce corologue moite der pidces de recharge destinées aux 
veitures de fouriame P'T80 qui comprannen’ Tes cctgrations 
de types sven 


? 16334 ™ P 18005, boite de viteses M40. 


Tous les marché 
suf celui des USA, 
Tous lat marches 
seu? celui das USA 
Pour le marché des 
USA 

Pour le marché des 
USA 


P 18335 =P 18005, boite de viteues M41 
P 18344 =P 18005, boite de vitesues M40. 
P 16345 =P 18005, boite de vitesses M41. 


P 18994 mP 1800, boite de viteaws M40, 
P 18395 =P 1800, boite de vitesses M41 


A partir dq ip semaine 33 1966, les désignations de typet ont 
‘complétées parun sixiame chiffre, Tov 2, indiquant ail 
stogit dun vehicule & conduite 8 gauche ov conduite saroite. 


Ls P 100 ext davinge du moreur 8188, avec let cuméros de 
‘référence 496800, 496812, 496817, 496819 456842 ou 496864 


las moreurs complets dans leur version production ne sont pos 
sockes comme pisces détachees 


Moteur de rechange: No de dét 496892-1 


Moteur de cechange est liveéssans les élémenrs wivanh: carter 
e,volant, volant, thermostet, canalisation d'eau, collecteur 
a'échappement, pompe & essence, démarreur, distibuteur, 
dynamo et ventilation de carter. 


Let cutres indications concemant lo componition du catalogue, 
te foam de vpn snag enaenicnet encréri= 
tiers employées sont i dors chapitre “Inemuctions 
concarnant le catalegue™ imnédiarement epres lavant-propos. 


a place des rubciques pour ies <éxignations de modale et de 
moteurs etc.,, apporaft dans Illustration ei -dewous. 


Avant 


Io semaine 33 1966 me 


1. No de mode et de chtsis 2. 
1.1. Désignation 21 
1.2. No de chéssis et 2.2. 
133, Code de couleurs 213. Comb. 
14, Comb de garninare 2.4. Version speciale 
3. Détignation de moreve 3 Géitgn de mores 
4. boite de vitemes 4 Goite de vitenes 

5. Type ef a0 de chess 
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Vorwort Inmodueciso 


Dieser Katalog behandelt die Ersctzteile firunseren Perso 
rnenwogen ?180, der folgende Typenbezeichnungen ufos. 


P 18334" P 18005, MAO-Genriebe, ssmtliche Mérkte 
causer den USA 

P 16335"? 18005, Mél-Getiebe. usmtliche Markte 
user dan USA 

P 18344 =P 16005, M40.Geriebe. for USA 

P 1845= > 18005, MAI-Geniebe, fir USA 

P 169%4™ > 1800, MAO-Getriebe. 

P 16995 1900, M1-Gemriebe. 


‘Ab Woche 33 1966 sind die Typenbezeichnungen mit einer 
sechsten Ziffer, | oder 2ergénz! worden, woraus hervorgeht, 
ob der Wagen Links- order Rechtslenscung hat 


Der P 180 ist mit Motor 8188, Esatzreilnummer 496800, 
496812, 496817 496819 496842 order 496864 cxngeris 


Kel. Motoren in Produktionsousfuhrung werden nicht als 
Enotzteil auf Leger gefdier, 


‘Austouschmotoren: Eratzieilnummer 496892. 


Die Austouschmator wird ohne Schwungradgehuse, 
Schwungros, Thermostat, Wawerrohr Rohredmmer, 
Kroftteffoumpe, Aniosser,” Zindverteiler, Uchmasching 
und Kurbelgehiiseentlifhing geliefert. 


Uprige Daten Uber den Aufoau und die Verwendung des Ka~ 
felogs sowie Erlauterungen der in Frage kommenden AbKUt~ 
Zungen,siehe Ketclog-Anweisungen unmittelbar nach dem 


Die Anbringung der Schilder fur Medell- une Motorbezeich- 
rung usw. geht aus der nachttehendan Abbildung hervor 


Vor der Ab 
Woche 33.1966 Weche 33.1966 
1, Modell und 2 Prodoktachild- 
Fahrgestelinunmer 2.1. Typenbezeichnung 
Ww 2:2. Faroe 
5 2.3. beaughombination 
1.3. Fortxode 2.4. Spezialoufabrung 
1.4. Benugkombination 3. Motorbezeichmung 
3. Moterbezeichnung 4. Getriebe 
4) Gemene 3. Typan= Und Fabrgestellor 


Este cardiogo contiene lot piezas de repuertos para wes 
‘cutemévil sport ce le serie P 180 que comprende loss 
Santee datignociones de ise: 


P 18335 P 1800S, caja de cambios M61. Todos losmerca- 
os ¢ exepeién de E£.UU. 


P 18344 P 1800S, caja de cambios MAO. Fora ei mercoda 
FEW 


P 18345 P 18005, cajade cambios M1. Para el mercado 
EELUU. 

P 18994 P 1800, caje de cambios MAO. 

P 18995 P 1800, caje de cambios M41. 

A partir dele semana 33 1966, hemos completedo las 
designaciones de tipo con una séptima cifra, 162, que 
indica eicoche condirecciéna le izquierdac a la dereche, 
respectivamente. 


£1 180 esn5 equipado conel motor 188, mnero de detoile 
£95000, 196813, 296817, oanT9, aos «peace 


No tenemos en existencia zomo repuesto motores comple tos 
come son montades en lo produccicn. 


Motores de recambio: Nro. de dat. 496892-1 


El motor de recambio se sministra sin cybierta da volonte, 
volante, termésteto, tubo de agua, multiple de escape, 
bomba de ‘combustible, motor de stronque, distribu 
dinamo y ventilacién de cirter. 


ox dam one oncariats oa nmuciy de ctflogo 
scién, como a 3 explicaciones 2 lax 

ciones empleadas, véose “lnstrucciones Referentes 

(Cotdlogo" inmediatemente despust dela intreduect 


|e ubicacién de los places para designaciones de modelos, 
motores ete, se desprende de la Fgura de més abajo 


Antes de A partir de 
1a semane 33.1966 {a semana 33.1966 


Nimero de modelo y del chasis 2. igaelerept 


T- 
11, Designaeién de 21. 

1.2! Neg. de chasis 22. 

1:3: Cédigo de color 2.3. Comb-de rapizodo 
1-4. Comb. de Fapizado 2.4. Ejezucién especial 
2. Designacién del motor 3 Design. del motor 
3. Caja ce cambios $ 
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Registrar 
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Ketaloganvisningor 


Kotalogens vepbyggnad 
Kotalogen dr indelod 
Iberian ov varie grupp Finns en innehallsférteckning. 

Ett numeriskt register samt ferteckning ver safsférpackningor ér piacerade i siuter av katalogen. 


fe groper, tom fremgér av ragisterblodet, 


Ketelogens anvindand 
(Om man vet var en detali dr plocerad och vill he redo pa dess detalinummer etc, gar men till den grupa f vilken ceraljen 
skall Finnas upptogen. Med aisle av grunpens innehdllefirteckning asker man sig frem #ill 
detolien ingér. Obs! Olike varionter ov samme aggregat kan férekomma. Nir men pé biidsiden Fureit detalien och dr= 
med deteliens pos-nr, gét man aver till samme sos-nr pé motsvarande textsida, dar date erhélies for estalining ov detal= 


n sommenevegde enheten vari 


(Om man endast kinner 
rman i registret funnit detaljens cummer, fér man pé semma rad hanvisning till en viss grup och sida. Hénvisningen leder 
Till den textsido pa i kolumnen ‘det ar 
data fer bestallning. 


fen detolis nummer och vill ha Svriga data fir bestallaing, gér man till nummerregistret. Nar 
29 


fen detelinumret &terfinn 


Pa samme cad som detaliaumret Finner man Svriga 


Genom att frin detaliens sor-nr g@ aver till samme pornr pa motstdende bildsida, far mon vete detaljens placering och 
ddess funktion i den sammonbyggda enheten. 


Vad man bésr vere om textsidon 


Textsidan a vppdelad i ett ental xolurn 


1 benemnca enligt Fljan 


1 "Post Positionsnumret utgtr sombondet melion en detaljs bestillningsdeta pé textsiden och sidlva de~ 


taljen pé bildsidan 


Har anges antalet av en vss detalj inom den ntrmast higre enheten. | stullet fér entalsunpgift 
sHbr iblond "ert" = erforderligt ontal eller erforderlig lungd. Serraffande ordet “erf" mir det 
Giller exempelvis rie och slang som logerfires per lungdmeter, 18 har detta j nyredigerade ke= 
taloger ersatts av lingcer engivna i millimeter. Lingdema har dé angivits enligt fsljarde exem= 
pei: From 1-99 millimeter "99 mm" och fr 0 m 100 millimeter och driver "100". Ferekommer 
sédena ror eller slangar av samme dimension p& ett flertal stillen inem samme installationsgrupe 
(ildevsnitt), heinvisas till bilden dir langden enges inom parentes i omedelbar anslutning tll 
positionsnumret 


2. “Antal 


Bendmning” | denne kolumn anges den bendmning som skall anvindas fer dateljen i friga vid bestdlining 


(Om en viss detal ingée i en hegre semmonsatt enhet dr datoljens benamning stegférskjuten at 
hager i ferhdllande till den sammansatta enhetens bendmning. Vid kep av den sammansatta en= 
heten medfelier de detaljer, som ér stegferscjutne till hager j fechéllande till den sammansatte 


cenheten 


* 
4. "Det ne" Detoljnumret skall cavkortat anvandas vid bestillning. 


Forutom sichénvisningar innehélier denne kolumn fértydligande uppgifter av alike slog sam? 
vissa fell uppgift p& frommande leverantéirs detalinummer. Ett | denna kolumn ver 
‘nummer anger att detaljen ersotts ov vidstéende nummer i detalinummerkolumnen. Denna ersitt= 


ruker detali= 


ning géller endast bersrd katalog och pos. 
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Parts catalogue Karologawinninger 


Detaljer som ingar i en satsforpackning har markerats med "S". Detta har placarats omedeisert rll vénster om deraljnumme 
kolumnent viinstermarginal 


Ett lodrdtt streck i textsidens vanstre marginal, markerar var éndring Sgt rum vid senaste sicbyte. 


Ved man bie 


Bildsidons illustrationer uigires som regel av perspektivteckningar. | vissa fall anvinds plan och sektionsbilder frén ritnings= 
underloget. Stegférskiviningsprincipen, s@ texttida, punk? 3, ken man aven spéra i bilden p6 x6 sttt, att komplettderaljs 
pormnr med en klammer omsivter underdeteliernas 


Komplettenhet markeras dven med en ring omkring ett pos-nr 


‘Ved men bur veta om registret 


Gruppen * dr indeled | ta undergrupper, "nummerregister" samt "sahferpackninger", vika har nedan behanellos 
vor Fé sig. 


Nummerregister 
[Nummerregistret dr uppstalit | tabellform och dr uppdelat | tre kolumner: "Det nr", “Grupp och "Sida" 
Nummerregistret kommer sirskilt rill anvéndning dé man endast vet an detalis nummer och vill ha Bvrige 
bestaliningsdata.. 

Far att Finna att visst nummer j registret gér mon till kolumnen "Det ae". Detelinumren 8 upptagne i num= 
merordning. Férekommer tecken eller bokstav fromfsesiffra, giller betraffande ordningsféliden att tecken 
98 fore bokativer, vilka i sin tur g& Fire siffror. 

78 somma rad som detalinumret Finger man hinvisning till den grupp och side i ketalogen, dar ifrégave= 
ronde detalj kan ses i sitt sommonhang. 

(Ofte enviinds en detali pa ett Flertal stillen i en konstruktion = sirskilt stondarddetelier - och férekommer 
clltsd Flera ginger i katalogen. Férekommer en sidan detal; pa mer dn tre sidor i en och somma katalog dr 
endast den firsta gruppest ach sidan engivna i registret. Dette markeras d8 med en asterisk * i omedelber 
onalutning till detaljnumret. 


Setsferpeckningar 
atsferpackningar” ar den del av registret tom tolar om vilke reservdelssater som Firekommer { dan eller 
de vagnstyper som dro behondiade i ketaloger 


Gar man exempelvis tll grupp 6 framaxel, styming, och asker detaljer fer byte av spindelbult, Finner men 
tt spindelbultens detaljnummer i markt med ett "S". Sek d8 i "Setsforpeckningar" efter spindelbultsrs, 
<r Finer man dengaskta sotvens kompletinumme 


Fer erhallande av uppgift pb i tatten ingen deler, hanvitas till “Specicikatalagen” 
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8 grand ev plotsbrist vid Bversttining 
“Ferkortningoe” (se sid 5) iordningstl 


I Fyre sprék ev onmisrkninger i form av noter etc, har ett zammandrag, bendmnt 


Dessa férkorminger som gill fur semtliga sprak och sSledes ej kommer att aversittar, har uppstlts i alfabetisk ordning, 
med utgangspunkt fren svenska spréket. D8 noter av sk stendordkaroktir envintt, 10m enger chastinr, motomr och keros~ 
serine ete, har dessa utformats enligt Filjande exempal: 


2120 ch 129999 ‘exci 129901129503, 
‘tom chassi ne 129901 -129903, 
101m chassi ar 129999 
modellbeteckning 


vy (49680 mo 06758 
1 9.m motor ar (tilly ne) 86753 
motor, det nr 
motor, typbeteckning 

p19 korous 118300 - (ch omer 118000 =) 


© trom chant nr miring 118000 


fr 01m koross nr 118300 
mmodellbeteckni 


T2968 mo. 22429- ine 22326-22996 
samt motor nr 22326-22396 

fr 0m motor ne 22429 

moter, typbetecking 


95415) =u 
rom vernal (tly nr) 385, 

voxelléde, det ne 

wexellédo, rypbeteckning 


Printed in Sweden 


VOLVO 
Reservdelskatalog 
Parts catalogue 


® 
ae 
Ketologenvaningor pose 
FORKORTNINGAR 
ancere me = mad frklufntagening 
cltemetiv ek = ned frames rofatag 
ental kugger MeV : al foe vac 
mot 
Mat = med "Hondfop" 
MK = mec hrttttog 
Celsius MD = med Feddampande liter 
Kenada mis med lsignaering 
tom chaste om = millimeter 
from cham ne mm ined mekanisk asighetmatore 
MNS = med “Anti 
diameter, ytre Meroe = tomnatrre 
meter, iare Mowe = frommotorar 
Ingtenda detalier, 4 ida Meos «ed pate vevhunent 
Must = med srumpa fr lui 
srfordertigt ancl mma = med Werle bokacalveel 
‘orerig longs ete uv = med vermeelement 
cae MB med bakre bilvarmare 
engelsk text MVE = med fromre bilvermare 
eaeed MVE = med vinsch 
sadchnlve: méirict markt med 
fohronrall, N = nyckelvidd 
‘isi och mad nr = nummer 
ow = aljebaititer 
snd gobeel emis = ombing ar 
ger pot pptition 
Rydal bres, Pu Pick-Up" utferande 
agent 
RD = érdicmeter, yttre 
inklsive wv = med rtm 
rottelue < 
om kara we wa - 
fro m kort ne 
Hilegron, s ingér | soteferpockning 
Kilometer seni 
kemplat Se ps : 
Klee lkombination eat 
sen uit = sanare utirende 
liter, Kings SES sales ej seporot 
det lagerfies ej som reserdel set RSS srr cia 
lwirfilter, pepperfilter spec uiftrande = =~ _specialutférande 
st = avait 
ined avgotrenare 5 Pager 
red bake krafttg wed = standarddimention 
ined bakre ventilatinsfnater std ut = standeruterende 
red enkel bokoxelvinel su = flat uterende 
wort : 


+) Autometisk di fferentialsparr 


Windia a Seadon 
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FORK ORTNINGAR 


tid otf = fidigore urferande 

tilly ne = tllverkningsrummer 

i = tlocklak 

tom = fill och med 

Ts = med trumbroms 

uv = utan bokre ventilationsftneter 

vd = underdimension 

uct = utan GT 

unt = uton "Hard-Top" 

ub = uten ljuddimpande luftfilter 

UNS = utan "Anti-Spinn” *) 

uPos ‘= _utan positiv vevhusventilation 

BA = Amerikas Férenta Stater 

ust = utan strumpa fe luftfilter 

uty 4,88/1" = utvéblingsfurhdllande 

w = utan vermeeiement 

wi = tan vinach 

v = volt, venster 

VENV = endast fer vogner wv 
Volvo Europa NV Beigien 

VHB = vakuumbydraulisi brome 

vit - 

ver = veraterstyrd 

w = watt 

wd = bverdimension 

‘evrign dat 0 

Vote = enkrets bromsystem 

kr = tverats bromasystem 


1) Auromatisk diferentialspder 
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Page 2 
Page 3 
Page 3 
Poge 4 
Page 4 
Poge 5 


Grove ® VOLVO 


Geip a Reservdelskatalog 
Fo boa Cotologue insttions Panrconlecee 


The appecrance of the catalogue 
The catalogue is divided into the groupe shown on the mein register, 

There is on index at the beginning of each group. 

There is a numerical register and a specification of perts kits at the end of the catalogue. 


‘The use of the cotalogy 
IF you know winere a partis located on the vehicle and wont to know its part number, open the catalogue ot the relevant 
‘Toup and look for the main unit, to which the part in question is relevant, in the group index, Note! Several varieties 
<f the sama unit con appear. When you have found the part concemed on the exploded view nate its fig, No. ond then 
find the equivalent fig. number on the text page opposite ~ where you will find the data relevant for ordering the port. 


|F you only know the part number and want to find out the rest of the date required for making your ordet, first look et 
{he numerical register. Whan you have lecated the Part No. in the register you will find referince tothe Group end Page 
‘umber on the same line. Tum fo the poge in question and then look down the "Part No." column until you find the pert 
‘number. The rest of the date on the same line is the deta required fer making your order. 


8y comparing the Fig. number on the text page with the equivalent fig. number on the illustration you can acertain the 
lecation and function of the port in question 


What you should know bout text pages 


A page of text is divided inte the columns shown below: 


The figure number is ¢ crost reference between the text and the illtstration. 
The quent asembly, oF subassembly. 
Cccarionsily instead of « quantity you will see the designation “er!", which means that you 

‘ust state the quantity or length you require. In newly edited catalogues the designation “ert”, 
‘when it concems piping and hosing which are sold by length, has been replaced by lengths in mm. 


mn cones of lengths of up 10 99 mm you will see, for example, "99 mm", and in ewes of lengthy 
‘exceeding 99 mm the figure will be, for example, just "100" without « suffix. Should piping 
or hosing bearing the same part number aopear in several locations within the same aztembly 
(illustration) then reference is made to the illustration where the length concemed is noted, 

‘in parentheses, in the immediate vicinity of the fig. number. 


3, *Description® This column states the nome of the part, which shall be used when the part is ordered, 
|F 0 part is included in @ larger unit, it is displaced to the right below the name cf the complete 
nit. When a complete unit is purchased all parts displaced fo the right immediately below 


re included when the complete unit is ordered. 
4, "Part No. ‘The part number must always be quoted in your orders for the part in question. 
5. "Notes" As well 0s references to other poges, this column gives clerifying infomation of verious types 


‘rd, in certain cates, reference ¥o the original manufecturer’s designation. A scared port 
umber in this column shows that the part in question has been replaced by another part, the 
Irumber of which is currently in the port number column, This replacement only concems the 
catalogue and component cencemed. 


Printed in Sweden 


VoLvo eis 


Reservdelskatalog 
Parts catalogue Cotologue instructions 


© parts kit ate marked with on "S", loceted immediately to the left of the port number 


AA vertical dash in the left hand margin shows that the part in question has been ltered in conjunction with the latest 
set of catalogue replacement pages. 


‘What you should know about illustrated pages. 

The illustrations usually comprise of expioded views in perspective. In certain cates we ute plans and sections based on 
the original drawings. The displacement system used in the text, see point 3, can alto be traced on the illustrations 
‘owing to the fact that the fig. number of a complete unit is “clamped together with its compenent parts. 

The fig. number of « complete unit has ¢ ring around it. 


What you should know about the register 


The "Register* group is divided into two subdivisions, the "Numerical Register" and "Parts Kits". These wo 
sub-divisions are clarified below. 


Numerical Register 

The numericel register is divided into three columns marked "Pert No.", “Group” and "Page 
This register will enable you to trace a part in the catalogue when you only know the part 
umber end went further ordering deta. 

When seeking @ certain number in the register, first look ot the “Part No." column. The Parts 
Net. are listed in numerical sequence. Should a symbol of letter copear before the port 
umber, part: numbers with symbols are listed first, ten thote with letter prefixes and last 
parts number which ere "pure" numbers, 

Beside the pert numbers reference is made as fo which group and page the part in question con 
bbe found. 

In many cases, an individual port can be found in several parts of the catalogue, especially 

in the cave of standard parts, Should ¢ part be listed on more than three pages in the catalogue, 
‘only the initial group and pave number are given. Parts of this type are marked with on 


comprise that sub-division of the register which infoms you as fe which parts kits 
cre stocked for the types of vehicles listed in the catalogue concemed. 

For example, if when looking for parts with which to replace @ king pin, in Group 6, you 
notice that the king pin part number is marked with av "S" look for “King Pin Set in the 
Parts Kits Register 10 that you con get the Kit No. for this sar. 

If you require knowledge e fo the contents of @ parts kits, 2 tpecification of thei 
kits is found in the Speciel Cetelogue. 


idval 
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‘Abbravictions ond their clarification 


Clarification 


(Owing to the amount of space being taken up by the fact that we shall be printing footnotes in four languages. we have 
tabled « list of “Abbreviations” (see page 5). 


‘These cbbreviations, which apply for ell languages and thut will not be translated, have been listed in alphabetical 
sequence, based on the Swedish larguoge. When notes of @ “itendard” character eppear, mich ar references fo certein 
chassis and engine numbers, etc., they have been formed in the following way: 


P12) ch= 129999 excl 12990-12999 
‘except chamis Nos, 12901-12900 


1p fe chamis No. 129999) 


type designation 


120 —_kaross_118900- (ch ome 118000-) 
[ese Se swith effect from chassis No. 118000 approx. 


with effect from bady No. 118300 


type designation 


end engines Nos. 22326-2296 
with effect from engine Ne. 22629 


engine designation 


Tp re rreminion to, Sait Nat) 365 
treniaion, Part No. 


traramistion designation 
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ABREVIATIONS 


enpére 
= alternative 
= number of teeth 


= lec! springs 
= ble 


= contigrode 
= Cenede 

up © chassis No. 
= with effect from choatis No. 


= dicneter , axtemo! 
diameter, intemal 
componenss pars listed on page 


with spoke wheels 


= onder os required 
State required length, ete 


= replaced by 
= English text 


= Fobrenheit 
= with effect from 


= yellow 
with Moor change 
= right 
= hydraulic brakes 
= RHO 


= inchsive 


4p body No. 
with effet from body No. 
= lege 
ilemetre 
i Sonate 
= palate combination 
1 lanaih 
= not tocked oo spore port 
= aie Siter, paper filter 


= with exhoust emision control unit 
= with rear power take off 

= with rear quarter ventilation window 
= with single reduction reor axle 

= with electrical speedometer 

= with heated reat window 

= wold by length 


mr 
MEK 
MeV 
mor 
MAT 


*) Automatic differentia! lock 


ith fea oie unit 
with forward power take-off 

with winch gear 

or 

with *Herd-Top" 

with power tke-off 

with dlencing aie filter 

with headlamp dipping unit 
millimetre 

with mechanical speedometer 

with "No Spin" or "Anti Spin* =) 
‘up fo engine No. 


with positive erarkease ventilation 
with tereen for ait filter 

with worspeed rear axle 

with heater unit 

with rear heater 

th forward heater 

ith winch 

rmorked with 


width across flats 


oil bath Filter 
number, approx 


position, location 
Pick-wp 


Fipe diemter, extemal 
with steering whee! shift 
soereetion 

ed 


included in parts kit 
See Group 

See Fig 

See page 

late production 
not sold seperately 
with dise brokes 
spacial ype 
Swedish text 
places 

standard size 
standard type 
conver top 

black 
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tid eorly production 
tillvoe 
‘i 
tom 
78 | 
aR without achoust emission 
Sentral unit 
usv without rear quorter ventilaton window 
wd vrdersiae 
ust ren-GT 
HT without "Hord-Top" 
UK without power toke-off 
uw without silencing air Filter 
UNS without *NeSpin", "Anti-Spin* *) 
pcs without positive cronkosa ventilation 
USA United States of America 
ust without sereen for aie filter 
suv 4,88/1" 
w 
wi 
v volt, leit 
ENV only for vehicles manufactured by 
VHB vvecuum hydraulieé brakes | 
vit white 
Vat uo 
w wort 
od oventize 
evriga.dat so 
sido /ooe ‘other ports sew poge/Fig 
Ve singla-circuit broke systen 
Dkr solit-citcuit broke system 
—J 
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Structure dy cotelogue 
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de le page do texte 
de le page d“ilharations 
du regisme 
‘Abréviations et explications 
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Structure du catalogue 
Comme il resort de Io page du registre, le catslogue est divisd en grovpes. En téle de choque groupe se trouve une 
rable des motieres. 

Un 
‘os matenres sins que le lste des jnvx de reparation ont en cing langues (suédois, anglais. frangais,ellemand et eapeqnel) 


ire numérique ins] qu une liste des jeux de reparation sent alec ds & a fin du cotalogue. Le registre, la table 


Emplol du catalogs 


Si om sait ob un detail at 


lacd et si “on veut teveir son numéro de réfdrence efc, on se refere au groupe auquel le detail 
#7 question apportient. & Iaide de le table des motieres dv groupe, on arrive & I‘ensemble complet ob se trouve le detail 
emarque: |! peur exisrer differen: types du méne groupe d’éléments. Lorique I’on @, sur le page dillustration, trouve le 
detail et, de ce feit, son numéro de position, on se réfere au méne numéro de position sur la poze de texte comesnondante 
ou Ion obtient let informations néceataires pour commander le detail. 


Si lon ne connait qu un numéro de référence et que ‘on cit bessin des autres informations pour pouvoir paster une commande, 
i faut se cdférer ay registre numérique. Lorsqu’on @ trouvé le nunéro de réfdrence dons le registre, an décauvre sur le méme 
ligne Iindication réfdrant & un groupe determing ainsi qu’ une page. Le référence conduit b la page de texte sur leavelle 

|e numéro de référence se retrouve dans |e colonne "No de rdf". Sur la méme ligne que celle ou se trouve le numéro de 
référence, on trouve les autres informations néceusires aux commands 


En partnt du numdro de position du dtei! et en se réfdrant au mime numero de position que Ion trouve sur la page opposée 
illustration, on peut savoir ot le dé 


s0 trouve place ai 


que connattre sa fonction dans le groupe ddlement. 


Ge que Ion doit sevoir de lo page de texte 


La page de texte ext divinde en un certain nombre de colonre désignées comme suit 


1. "Poa Le numéro de position constitve |e relation entre let informations nécesscires & la conmande du 
dérail, sur lo page ce texte, et le détail luinmeme sur lo page d‘llustration . 


determing entrant dons | Unité immédictement 
supdrieure. Ae Hleud Andicationsconcemant le nombre, il se trouve souvent indiqué "et" ce 

ui veut dire ‘quontité nécemsaire" ov longueur nécestcire. En ce gui conceme | cbréviation 
"ert", lorequ’ il s“ogit, par exemple, de conduits et tuyaux emmagasings qui sont désignés en 
metres, les longueur, dons le rouveas catclogue, sont designees en mm. Les langueurs ont done 
{¢t4 mentionndes selon | exemple suivent: A partir de 1-99 mm “99 mm" et & partir de 100 nm 
undef "100". Sit existe des tubes ov tuyoux de mimes cimensions en plusieurs endroit, 
dans un néme groupe d “installation (voir Figure), se referer ® Ia Figure ob le longueu: ext 
indiquee entre parentheses immedtatenent apres le numéro de 


lei se trouve indique la quantitt dun de 


3. “entameing* Dans cette coionne est indiquee la deénomi 
lors de commande. 
Si, un certain déteil f né & droite de celui 


de Vunind complete, Dam | achat d unites complures, les details mentionnés & droite de celles-ci 


‘qi doit dtre employde pour le detail en question 


portie dune unité complete, son nom est ment 


font comoris 
4 Der oct Le numéro de reference doit tre employé non abrégélon de commandes. 
Rewer) 
5." Anmetr En dehon des référence: aux poges, cette colonne contient des infornetions divenes cinsi 
Teesarvation] 


que. dom certains cat, des informations concement le numero de rélérence des fouminieurs 
Porticulien. Un numéro de référence rayd signifie que le detail o até remplace par le numéro 
Qui se rouve sur la méme ligne dans le colonne dex numéros de référence. Ce remplacement 
ne touche que le cotelogue et le numd’o de position en question. 


Frenka 
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Les détails qui entrent dans un emballage de jeux ont 4té marquds d ‘un 
‘gauche de la marge gouche de Ia colonne des numéro de référence. 


Lee illuetrations sont an général des destins en paripactive. Dens certains cas. on emploie das reproductions de plans et de 
3, améme até copliqué pour 


les figures en ce sens que le numero de fosition dune Unité xe trouve & cBid dune occollode révnissant les numéros des 


sections, Le syafeme de décallage des numdrot indicatifs de pieces, voir poge de texte, poi 


pieces composantes. 
Une unité complete porte un rond autour du numdro de potion, 


Ce que Ion doit savoir du registre 


jeux de reparction”. Ces groupes sont 


Registre nundrique 
Le resistre numdrique eat disposd sous forme de tableau. Il est divisé en trois colonnes: "No de référence”, 
“Groupe ot "Page". 


Le registre numérique est principalement empleyé longu’ on ne iait que le numéro de detail et que I’on 
veut obtenir les cutres informations néces 


pour passer la commande. 


Pour trouver un certain numéro dors le registre, on se réfere 2 le colonne "No de rdf". Lex auméros de 
Getaiis sont mentionnés por ordre numerique. 5! se trouve un signe ov une lettre devant un numéro, cela 


¥ leur tour, 


veut dire, en ce qui conceme “ordre de classement, que le 
pamsant avant les chiffres. 


jgre passe avant let lettres 


Sur les mémes lignes que les numdros de rfdrence += trouvent dau renvois aux groupes et pages dans le 
cotelague ob le détail en question peut fire vu dans son ensemble. 


"agit o particulierement des 
ny equa le 
premier groupe et Ia premiare page de mentionnés dens le registre. Dens ce cos le numéro de détail est 
suivi dun astérique (*). 


(On emploie souvent un détal plusieurs endreits dons une construction = 


atolls standard. $i un tel de 


Figure we plus de trois pages, dens un mime catalogue, 


Jeux de régaration 


“Les jeux ce éparation” sont une partie du registre qui vient en aide quand on veut sewoir queis sont les 
jeux de pivces detochdes existant dang tal ou tel type de wéhicule traité dors le catalogue. 


Si Ion se réfere, par exemple, av groupe 4, esieu avant et boftier de direction, et que Ion cherche le 
détail pour remplecement du pivot de Fusde, on trouve que le numdro de reférence du pivot de fusde ext 
marqué dun "S*, II faut done se réfdrer® “Jeux de réparation” et chercher le jev de pivot de fusde. En 
trouvant celuinci on trouve également le No comple’ du jeu cherché. 


Pour abtenir det informations sur let pitces qui font portie du jev, il faut se referer av “Cotclogue Spécial”. 


Fronmke 
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En raison du menque de ploce, 
des “obrdvictione® (voir poge 5) 


rs de treivetions, en quatre langues, des remorauet, il état nécesscire d ‘employer 


Ces abréviations qui concement |ensemble des langues et, qui per conséquent ne seront pas iraduites, ont ée disposses 
Por ordre alphabétique en portent de la longue suddeise. Les notes de coractere standard, mentionnent, por exemple, it 
‘numéro de chéuis, le numéro dy moteur, de la coroserie etc. , ont 4'6 présantées de la Fagan suivante: 


chs 125999 el 125901125903 
saat ents No 129001129908 


iusgu'au chassis No 129999 


P 120 


(436001) no 26750 


1 iugu'as motmur No (Ne de fb) 86758 
a re 


moteur, désigration de type 


{oross 118300- (ch ome 118000-) 


© La pete du eis No fem) 118000 


2 portic de la ie No 118300 
désignation de mele 


10968 no 22479. incl 72326-22096 
LL inetus moteurs 22326 22396 


2 ptr du moteur No 72429 


moteur. désignation de type 


DRH-1 


: 


“T= ua tite vin ud fo 88 


Cg hatte de vitor, No de ref 


botte de vitesse, désignation de type 
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A . 
at : 
ant kugger 

oF 

ble : 
c . 
AN . 
Cheroer : 
Chow = 
° = 


ot 2 
inov . 
iT . 
we Si 
axel is 
F a 
from a 
wl = 
ov i 
4 is 
Het 5 
ine! : 
kermsrnwox = 


6 - 
‘mpl . 
kom = 
Legertires ¢f 

Lr - 
MAR - 
Mak 5 
Mav . 
Mes 2 
MeH . 
eR = 
metewon = 


ABREVIATIONS 


compre 
altemetive 
nombre de dents 


suspension & lame 
blew 


Celsius 
Coneda 

Jusqu’ au chassis No 
1 partir du chassis No 


diamtetre, extérieur 
dicnbtre, intérieur 
composont, voir pope 


quentind nécetsire 
Tengueur nécessaire ete 
remplacé par 

texte anglais 

(et contera 


Fahrenheit 
partir de 


‘aver changement de vitesse 
ou ploncher 


jusgs’' le coroateri¢ No 
1 partir de ls corosserie No 
etlegramme 

kilemietre 

complet 

combincison de gamitures 


lime, longevr 


vest pas stocké comme 
pitee de rechange 


Filme ® oir, Flément en papier 


vec purificateur 3!échoppenent 
vee prise de force arritre 

ver deflecteur errisre 

aver pont arfere 8 une vitewe 
vec compteur de vitesse électrique 
‘avec choufage de la glace erriere 
ou nttre 


Me = gecesi de vention 

mek ove pris de force avant 

Mev = eves renvoi de meuvement sur 
Te trevit 

MoT = ecGT 

MT ovee "Honi-Top" 

is = eves prise de force 

Mus ‘vee signalisation 

mm = aitlinttre 

MMH ‘ovec compteur de vitesse mécanique 

MNS = avec “AntisSpin® +) 

Monn jqu’ au moteur No 

Mo won = partir du moteur No 

ute = evec pint arribre deux vitesses 

my = evec chavffoge 

vB = evec chauffoge du compariiment 
onivee 

Mve vec chouffoge dv compartiment 
event 

mvt = evec trevil 

markt rerqué de 

N = ouverture de la clé 

oo = mero 

nF = Filtre Bein athuile 

mk = ewiron No 

por petition 

mu = version Pick-up 

RO = dlomietre du robe, exterteur 

Rv = avec levier de changement de 
vitene av volont 

rittelse = correction 

rd = muse 

5 = fait partie de I"enpaquetage de jeu 

Se grup = veir groupe 

Se pos = weir position 

= wir page 

ten uit = wodvetion posteres 

Ses = lest pas vendu séperémert 

sks = avec freins& diseve 

spec uf = onstruction spéciale 

st = texte suddois 

* sitee 

wed = dimension stondadt 

st ott = ype tread 

su = version sour 


+) Blocoge automatique de différentiel 


jane concernant le eatalogve 


ABREVIATIONS 


Nd ott = production antérieure 

fillvee = Node fab 

ti = épaineur 

tom = juqu’s 

ra = exec reine 3 rombour 

AR = sans purificateur d'échappement 

usv = sans doflecteureribre 

wd = cote intériure 

uct = sem Gt 

unt sons *Hord-Top" 

uw ‘= sons fire & air amortisuur de brit 

UNS = sans "AntisSpin® *) 

Pos ‘= sans ventilation positive de carter 

Usa = tomUnis d'Amdrique 

ust = sant manchonpour Filtre & cir 

uv = ns chouttoge mpplémantsire 

“uty 4,88/1" = rapport de démultiplication 

w = srs choutoge 

um = sors revi! 

v = voit, gauche 

vENv = seulement pour véhicules conetruits 
fat Volvo Europa NV, Belgique 

ves = frei Iydcutiques 3 déprention 

vit = blench 

ve = dirvetion & gouche 

w = wort 

ad = cote ipsa 

oviga dat sa 

sido/poe = pour Jes cures détails, voir 
Poe/pos 

Ver = syime du Frain 8 un circuit 

Poker = dene da Frain 3 dae circuits 


*) Blockage cutomatique de differential 
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Aufbas des Ketaloges 
Verwendung des Ketcloges 
‘Was man wien owas Uber: 


Ablursungen mit Erlauterungen 
Erleaterngen 
Albkurzunger 


Tyake 
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Aufbau des Ketaloges 
Der Katalog ist - wie aus dem Registerbiott hervorgeht ~ in Gruppen eingeteilt. Vor jecer Grupce befindet sich ein Inhalt 
verzeichnis. Ein numerisches Register towie ein Verzeichnis Uber Satzvernackingen finden Sie om Ende des Katsloges. 


Verwendung des Keralones 


Wenn man weist, wo sich dos gewUnscite Teil befindet, und wenn mon nach dewen Ersarzteilnunmer usw. sucht, schaut man 


unter der Gruppe noch, in der dos Teil enthalten sein soll. Mit Hilfe des Inhaltiverzeichnisses der Gruppe sucht man dora di 
‘Eusormengebaute Einheit, xu der das Teil gehert. ZUR BEACHTUNG'! Es kinnen von einem Aggregat verschiedene Ausfihrun= 
‘gen vorhanden sein. Wenn man auf der Bildseite das Teil und demit desien Positionsnumner gefunden het, geht man zu dersel~ 
ben Positionsnummer ovf der ertsprechenden Textseite User, wo sich die Angaben fur die Bestellung des betreffenden Tei 
befinden. 


Inummer bekannt is, aber weitere Daten fir die Bestellung erforderlich sind, bediert mon sich 
des Nummemregisters. Wenn mon die E-votzteilnummer im Regizer gefunden hat, erhalt man uf derselben Zeile 
weit auf eine bestinmte Gruppe und Seite. Der Hinweis bezieht sich Ersetzteilnunmer in der 
Spaite “ErsatztejInummer" zu finden ist. Auf derseiben Zeile mit der Ersatzteilnummer sind die dbrigen Daten fur die Bestel 
ung 2u Finden. 


yen Hin= 


ie Textseite, auf der 


Durch das Verfahren, von der Positionsnummer des gesuchten Teils zu derselben Positionsnummer auf der entgegengesetzten 
Bildseite uberzugehen, erhalt man Bescheid Uber die Anbringung des Teils sowie dessen Funktion in der zusammengebauter 
inheit. 


Wes man 


Die Textssite ist in eine Anzahl Spolten mit den folgenden Bezeichnungen aufgeteilt 


ost Die Positionsmummer ist die Verbindung zwischen der Sestellangobe eines Teils auf der Textseite 
tnd dem Teil selbst ouf der Bildseite. 
2. “hata Hier ist die Anzhl eines bestimnten Teils innerhalb der nichstheheren Einheit angegeben. Stott An= 


‘z0hl steht manehmal “er” und damit iat di 


forderliche Anzahl oder Lange gemeint. Bezuglich be~ 
hnung “erf", wenn et sich um Rohre oder Schlduche handelt, die pro Laufmeter vorntig sind, ist 
diese Bezzichnung in den neven Katalagen durch Lingenengaben in mm entatzt. Die Langenmasse sind 
dann z. 8. wie folgt angegeben: Ab 1 - 99 mm "99 am* und ab 100 mm "100", Wenn solehe Rohre 
oder Schlduche von derseiben Abmessung cuf melveren Stellen innerhalb derseiben Installetionsgruppe: 
(Bildabschnitt) vorkommen, wird cuf die Abbildung hingewiesen, wo die Lange urmittelber noch der 
Positionnummer in Klamnem angegeben ist. 


3. “Bentimning” __In dieser Spolte wird die Bezeichnung, die bei der Bestellung zu verwenden ist, angegeben. 
Wenn ein bestimtes Teil in einer héheren zusammengetetzten Einheit enthalten it, ist die Bezeich- 
sung des Teils noch rechts verschoben, und zwar im Verhdltnis zu der Bezeichnung der zuiommenge= 
sefzten Einheit. Beim Kauf der zusemmengesetzten Einheit werden auch die Tei im Verhatrnis 
0 der xusommengesetzien Elnhel! nach rechts verschoben sind, mitge! 


4. "Dat ne" Erscrzteilnunmer ist bei der Bestellung ungekirat zu verwenden. 
5. “Anmackning” Ausser den Seitenhinweisen enthelt diese Spolte erklsrende Angaben verichiedenet Art sowie in einigen 


Fallen eine Angcbe Uber die Ersarzteilnunmer des fremder Unteriiaferonten.. Eine in dieser Spalte aber 
strichene Ersotzteilnummer gibt on, dass dos Teil durch eine nebenstehende Nummer in der Ersarzteil~ 
nummemapalte enetzt worden Ersatz bezieht sich nur ouf den betreffenden Ketclog und die 
Potitionsmummer. 


Tyke 
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Teile, die in einer Sotzverpociung enthalten sind, werden mit einem 
joke om linkin Rend der rstztetinunmernsplte ongebrocht 


gekemzeichnet. Diese Sezeichnung is! unmittelbor 


ine senkrechte Linie am linken Rand der Textseite markiert, wo eine Anderung beim lerzten Seitenwechsel durcbgefuhrt worden 


| Wosman issn muss ber die Sildsete 

Die Abbildungen der Bildseite bestehen zum gréssten Teil cus Perspekrivzeichnungen. In einigen Fallen werden Plan une 
Sektionsbilder von der Zeichnungsunterlage verwendet. Des Stfenverschiebungiprinzip, 
auch in dieser Abbilding feststellen, and zwar weil die Positionsnummer eines kompletten Ts 
der Unterteilung schliest 


Textieite, Punkt 3, kena man 


Is nit einer Klammer die Nummer 


Komplerte 


jeiten werden auch mit einem Ring um die Positionanummer markieet 


Ws man wissen muss Uber das Reg} 


Die "Register’ ~Gruppe ist in Z Untergruppen aufgeteilt. und zwar “Nummernregister" und 
je Rie sich behandelt werden sollen. 


jatrverpeckungen”, die 


form avigesellt und in drei Soalten aufgeteilt: “Det ne", “Gropp und *Sida" 


Dot Nummemragister kanmt hetoncars cann zur Anwendung, wann man ladigiich die Exetzteilnummer kennt, 
aber die Ubrigen Bestelldaten wissen méchte. 


Um eine bestinmre Nummer im Register zu finden, sucht mon in zer Spaite “Det ar". 2fe Ersarztetinunmern sind 
in Nummemfolge auigestellt. Venn Zeichen oder Suchitaben vor der ZiFfer stehen, silt bezUglich der Reihen~ 
folge, dass Zeichen vor den Buchstaben kommen, die wiederum vor Ziffem kommer 


‘Auf derelben Zeile mit der Eratzteilnummer findet mon auch einen Hinweis zu der Grugpe und Seite, wo des 
betreftende Teil 


seinem Zusammenheng zu finden ist. 


(Oft wird ein Tail ouf mehreren Stellen in einer Konstruktion ~ besonder Standard ~ e=zewendt, und kommt 

semit mehrere Male im Katalog var. Kemmt ein solches Teil auf mahr ols drei Seiten vcr in einem Ketslog, sind 

| lediglich die erste Gruope und Seite im Register angegeben. Dies wied dann mit einem Stemzeichen (*) im vn 
mittalboren Anichiuss zur Enatsteilnunmer angegeben. 


‘Setzverpockungen 
“Sarstorpackningar™ ist der Teil vor Repister, cus dem hervorgent, «e'che Ersorrellse 
tolog Sehande'ten Vase 


In den in diesem Keo~ 


ypen vorkomnen 


Nimmt man 2. 8. Gruppe 6, Vorderachse, Lenkung, urd sucht Teile zum Auswechseln von Achsschenkelbolzen, 
Findat man, dess die Enatzteilnummer des Achuichenkelbolzens nit einen "S" gekennzeichnet ist. Sucht mon 
denn unter "Setsferpasiningar* nach dem Achachenkelbolzensors Findet men 


homplette Sotznummer. 


Um uber die zum Satz gehisrenden Teile Auskunit zu bekommen, verweisen wir auf “Specialkatalogen” 
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‘Abavrzungen mit Erlauterungs 


Erlautenngen 
Durch Platzmangel bei der Uoerstzung der Anmerkungen in vier Sprechan in Fern von Abkrzungen haben wi 
feasng, bezeicheet “Adkirzungen(. Seite 5), siogefdhet 


ine Zusammen= 


Diew AtkUrzungen, die fir stimtliche Sprachen gelten, werden somit nicht Ubersatzt und sind elphabetisch aufgeteilt mit Aus~ 
gong von der schwedischen Sprache. Sogenannta Nermbazeizhnungan wie Fabmgestell-Ne., Motor-Ne., Keroasrie-Nr. un. 
sind ie verwendet word 


2129 sh s2599 sxc 129901129909 
cuter Fohrgenel-Nr. 129901129909 
bie sinaehl.Fohrgetll-Nr. 129908 
Model ibazsicig 
B84 ss801) no 0758 
T____ si sins. errs. (Hartllonge-Ne) 84758 
Meter, Enetateilnumeer 
Motor, Typeroezeicheung 
2129 16300- —_(chamir 118000") 
Tas reagent ne, ere 1180 
cb Keromarie-Nr. 116900 
Modi bezsichnung 
1s meres incl 206-7099 
sowie Motor-Ne, 22528-22396 
db Motor-Ne, 2429 
Meter, Typenazeichnong 
n=! 


abe (Herstellungs-Ne.) 363 
lore 


Getriebe, Typenbezeichnung 


Tye 
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I Parts catalogue Ketologanweisngen Issue Page © 
AskuRZUNGEN 
A ee ‘ nev zi es 
a = chaise not 
cnt logger = Zalneshl MAT = it Hordstopt 
x = mitNebenened 
ole = teu uo + it geuechdingtndan Lutter 
ms : 
¢ weal a 
CAN = Kenade MMH 
Chewoe = bi eich Fehrgrall Nr Ns = nitAnmSpin =) 
Choo = ch Fatrputell Nr Noreen Sis eiruchl Motor Ne 
Mo x00 cb Motor Ne 
° + enna Dreher MPs it pentvar Kurbelghaina fing 
4 = imerer wechmener, wst = nit Lttiebera 
Detsesida = Enza, she Seite wa =e Zoetgcg- nema 
ww 5 
« = eforderiche Anzchi Lange une ws = mithinererHeizung 
tees met deh MVE = itvorderer Heizung 
a = elcher Text wi ait Winds 
is ae dare 3 | tpdlemteinah 
wel = amchiaich 
N Schtmalweite 
F Febrenhit oe Nuamer 
ome Se 
on = Otodnie 
wl = ge enke = gtthe Ne 
ov = nih Mitaicheltebe 
= = ption 
4 + tech mu Pickup -oulthrung 
i" = bpdroulsce bamae 
a = Rechslenkong iuanrr Rofrutehmener 
w = nih erkredchettng 
inet = inehlieich fire = baichigng 
a! Pt 
a 
igomee = s eho zur Sotzverpockurg 
* S Seoume = Sete Onepe 
om : Sep = —‘Siche Position 
sol + hemsler Sesida Siehe Seite 
orb ambition Beige mut jane Aa 
$8 wind seport nicht veut? 
‘ = 1, tier lange se mi Sheiberbremse 
Logeferes ej = nich lagenoms meat a Spalosatineg 
ve = Latter, Panierifer as tchwediecher Tort 
" sme 
MAR = mit Auspulraniger Storderdcbmessong 
MOK = it hintra Nebaranrab = Regebbover 
MEV mit intra Aust enter Verceckeurihring : 
mes = infch UbenerterHiteoehae ts Pee 
MEH = mit elektr Tachometer 
MER = mit elektr beheiztem Ruckfenster 
aerated: <3: Suoteners 
Mx ait Frschaenloge 
MER a ewer Nalini 
*) Avtomainches Spereuseichgenabe 
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Ketalogarweisungen 


ABKURZUNGEN 


UT = ohne “Hard-Top" 
uw = chne gerauichdempfendes Luftfilter 
UNS = ohne Anti-Spinn *) 
uPos = ohne positive Kurbelgehéuseliiftung 
USA = USA 
ust = ohne tuftfilteriberzug 
"unr 4,88/1" = Untersetzungsverhitlinis 
w = chne Heizung 
wi = ohne Winde 
v = Volt, links 
VENV = nur fir Fahrzeuge bei 
‘Velve Europa NV gebaut 

vee = vokvumhydraullsche Bremse 

= Linkslenkung 
w = Wott 

= Ubergrese 

= weitere Einzelheiten sishe 

Seite /Pesition 

Ie = einkreis-Bremanioge 
Bake = -zweikreis-Bremsonloge 


*) Automatisches Sperrauigleichgetiebe 
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Exmucture del catdlogo 

Empleo del cetdloge 

Lo ue se debe saber acerea de: 
La pégine de texto 
La pézing ilustrada 
El indice 

Abreviaciones con exp 
Explicociones 
Abrevieciones 


Instrucciones concemientes al eatdloge 


INDICE 


VOLVO 
Reservdelikatalog 


Uigive | Instrucciores concernientes al catdogo Parts catalogue 


El catdlogo exté dividido en los grupos que se desprenden de la hoja de registro. 
Al comienzo de code grupo existe un indice. 
Al final del cordlogo se encuentra un registro numérico y una expecificacién de los empaques por juegos. 


Empleo del cotdloge 

Si se desea sober donde un detalle se encuentra colecade y cual es numero de detalle ete, ve butea el grupo 
el detalle pertenecs. Con le ayuda del fndice del grupo se busca luego la unided completa de Ie cuel el detelle forma 
Porte. Notal Pueden existir dstintas varientes del mismo grupo o elemento, Una vez que st he jocelizado el detalle 

fen la pégina ilustreda y consecuentemente el ndmero de posicidn del detalle, se busce el ndmere de sosicicn en 'e pégine 
de texto correspondiente, donde se obtienen los informaciones necesaries pare el pecido del detalle 


Si énicomente se conoce el ndmero de un detalle y se detea saber lot datos restontes pare su pedido, se emples el fadice 
numérico. Una vez que se ha encontrado el némero del detalle en el indice, se localiza en el mismo rengidn al grupo y 
1a pégina donde se encuentra ei detaile en cuesticn. Le referencia not leva a la pdgina de texto en la eval el némero de 
detolle se encuentra en la columna *"Nro. de detall 
Informaciones necesaries para su pedide. 


= En el mismo region que el ndmero de detclle we encuentren les 


Buicdndose el ndmere de posicin del detalle an lo pdgine ilvetrada spuee del detelle como ceimismo 


10 funcidn en el grupo al cual pertenecs 


Le que se debe saber referente 3 le adgina de texto 


La pégina de texto esté dividide en un cierto ndmere de columnar denominadas de la siguiente monere: 


Pos" El ndmero de poticion constituye le relacidn entre los dates de pedide de un detalle en la 
rs. Pagina de texto y e1 detelle propiamente dicho an la pagina iluttreda. 
"Antal Aqui se indice le contided de un detalle determinodo que entra en la unided inmediate superior. 
(Convides En lugar de le cantided ponemos 2 veces "eri" = cantided necesorie o longinid necescria. 
Referente @ la palabra “er, cuondo se trata por ejemplo de tubot © mangueras que tenemes en 
‘txistencia por metro, le hemos reemplazado en les catdlozos nuevos por let longitudes cores 
pondienies expretades en milimetros. Los longitudes se han expresado entonees de scverdo ¢ 
los siguientes ejemplos: entre 1-99 milimetrot “99 mm" y 0 partir de 100 milZmetrs » més "100", 
Si existen tubos © mangueras de la misma dimensién en distintos lugares en un mismo srupo de 
instalacin (vdase fig.), hacemos referencia a la figura donde lo longitud es indicsde entre 
pardntitis an combinacidn can el némere de posicién. 
3. _"Bendimning En esta columna se indica la denominacien que debe emplearse pore los detalles al fornulane 
‘(Derominecion) ‘rdenes de pedidos. 
Si un cierto detelle forme parte ce una unided completa, la denominocian del detelle exté 
desplazade hocic la derecha en relacién 2 la denominacidn del grupo complete. Al comprare 
«1 gruse completo, lot detailes que se encuentran desplazados hacia le derecho son suminit= 
vrados avtomdticgnente, 
4. "Oat net £1 nme de detalle debe ser empleado en forme compiete al formulone drdenes de pedi 
(Nev ee deralle) 
5. "Anmarcning" Ademés Ge las referencias a lat piginas, esta columa contiene detos infornetivos de distintas 
(Obrervecion) clases y en ciertos casos tombién informaciones de los ndmerot de detalle de proveedoret 


porticulares. Un ndmero de detalle tachodo en este columna, indica que el detalle ha sido 
reemplazedo por el ndmero de al lado de le colume del rémero de d 
‘ige Unicamente pare el catdlago y le posicidn correspondientes. 


le. Este reemplaze 


Spontka 
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Los detalles que forman parte de un empaque por vege se han mercado con una "S*. Exta se he cclocade inmediate= 


mente ¢ la izquierda del margen izquianio de le columne dal nro. de deta 
Une raya vericel en el margen Izquierdo, indica donde te he realizado una modificacidn al realizane el ultimo combio 
de pagina. 


Le que te debe sober acerca de ie pégine con ikstraciones 
Les ilustraciones se hen generainente disefiado con un dibujo en perpectiva. En ciertos casos se enplean pianos y figuras 
cde secciones. £! principio del desplazamiento, wéase la pdgina de texto, punto 3, puede también ser identiicade en la 
figure, ye que el ndmero de posicidn de la unided completa abarca los detalles componentes por medio de un corchete. 


Una unided completa se marca tenbidn con un arillo eirededor del ndmero de posici 


Lo que se debe wber acerca del registro 
El grupo “registo" exta dividio an dos subgrupos. es decir" 
centinuecidn son tratados por separado. 


1" empaquet por juegos", los cuales 


Indi 


numérico 


El fndice numérico ext6 reclizado en forme de tabla y he sido dividido en tres colummex 
"Neo. de detalle”, "Grupo", y "Pg." 


El fadice numérico se emplea principalmente cuando solamente se sche el ndmero de un detalle y se ¢ 
sober los rettantes datos de pedido. 


Para encontrarse un némere dererminado en ei indice, se bus la cslumne "Neo. de detalle*. Los nemeroe 
de deraites exten cnotedos en orden numérico. Si existen signot o una letra delante de un ndmero, rige 
reierente el orden, que el signe ex colocado delante de las letras, las cusles 2 su ver se colecan delante 
de los ndmaron. 


Enel mismo regién que en el ndmer de detalle se encuentran las relerencias ol grupo y le pégine en el 
catdloge donde el detolle correspondiente pusde ser visto en su relacign. 

Sucede a menude que un detaile es empleato en distintes péginas de un misma costvecidn, expeciainente 
‘vando 1e trata de detalles standard, por lo cual extd repetido muchss veces en ei catdloga. Si un detalle 
cde esta naturaleza existe en més de tres péginas en un misme catdlogs, 1 ha inclufdo dnicamente el primer 
rope y la primer pégina en el Tadice. Este se merce entonces con un esterisco (*) en combinecidn directa 
con el nemero de deralle. 


Expaques por jvegne 
“Lot empoques por juegos" es la parte del fn 
que existen an al gatdlage 2 los Hipos de vehiculot tratedor en al mismo. 


que nos dice cuales son los juegos de piezas de requestor 


Si por ejemplo tomamos el grupo & eje delantero, direccisn, y burcanos detalles pars el cambio de pemo 
pivote. encontramos que | ndmera de detalle dal pemo pivate at 
‘miramos en "Juegos por empoque" veremos gue en el juego correspordiente se encuentra el mimero de 
detalle del jvege completo 


mmoreade con une "S". Si entonces 


| peme pivote. 


Pere sobene los detalles que forman parte del juego, hacemos referencia al “Catdlogo especial 


Debide @ la falta de espacio ol realizene la traduccién 2 cuatro idiomas de observeciones en forma de nota etc, hemos 
‘eolizedo una rcopilecidn con rumen denominede “Abreviacionss" (vdese pag. 5) 


Estes cbrevicciones que rigen para todos los idiomas y por lo tanto no terdn treductdas, han sido colocedas en orden 
colfcintico en base ol idioma seco. En los casos en que se emplean notas de corecter stander! que indican por ejemplo 
‘ nemaro del chasis, ei ndmero del moter, el ndmero de carrocerts ate, eter han sido preperades de acuerdo al 


es 
ar) hoe xc tpp01- 129908 

| ey 

awa (ereson mo 6758 

pays (as mows 
= 

ar rou 1185502 (ghenir 1180000) 

roms maine ing! 326. 22996 
[En Pe 

L 
feccny 
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exclusive chonis ar. 129901129900 
hasta el chasis nro. 129999 
designecicn de modelo 


haste ei motor nro. (nto. da fabrcecidn) 06758 
motor, nro, de detalle 


moter, des 


wecion de tipo 


2 partir del chais nro. 118000 
« partir de la cemacerie nro. 116300 


designecién de modelo 


@ partir del moter nro. 22326-22096 
¥ meter nro, 22429 


motor, detignacin de tipo 


tale coje de combion ar. (nro. de 
febsicacion) 365 


caja de combos, nro. de dat, 


caja de combior, 
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ASRtviAciones 
A = emperio Me cen sntema de calefoceisn ipo 
alt = aitemetive she freee 
an pice a MEK = can toma ce fuerte delontere 
= MeV cen coje ce reenvfo par oo 
bie = al pred Snct: 
MHT = con "Hard-Top" (carmecaris de acts) 
é Siti mak 7 eaten har 
Se Atanas MID = com fill de cre slanciodor 
Chenx = hasta el chasis nro, pas: on satel luelnaee! 
‘nn ailtmetoe 
Chico + @ portirdal chasis no 
Pa MMH con velocinetro mecénico 
D = didmeto, exterior ~ SS Seances Jy 
4 = diamat, intetior Morea beep oe 
Me sme 4 por dal moto 
Det te sida = detalles componente, vete 
oe me MPOS con ventilacin de cdrter positive 
“ = cade nateara ST TSE tn em etal i 
iangitve necro ete uta cen puentetasero de dot veldeidader 
fnov = _reamplenade gor my cn calafeccién 
7 = ren ingles Mv = cam colafentor pare al computimiante 
ate = etedterc eer 
: ‘ MVE = con calafector compartimieno 
ed = excl Foes 
MVE = cen tome 
u =) -Fairsatatt meet = mareado con 
from = apartirde 
N = cberture de tlave 
mero 
wl = marl 
ss ean malerien te posable anal: ple OnF filtro de aire en batio de aceite 
emir = ——_lreadador de nro 
4 = derache 
Ho + Fra hile a cyclen 
st = dirwecan ala devacho fi Ee ceases tia 
inel 3 Sings: ®0 dimen de tubo, exterior 
epost. “heats 8 carnscaria sire RV = can paiance de cambios bojo 
awit ook = 9 ponte ls earoceris a onion 
“9 = kilograne rote = comecign 
im = kllomete ved = nie 
mol = completo 
kon : én de topizade s = fame pare del arpaque por juage 
Segre = wtaua gure 
L = mot, longi Se sot tata posiign 
Leperores «j= 90 tenemos on duistens Sen = whee pl 
oaks plaza deirapuette sen uit produccién posterior 
vr = filtro desire, alemanto de papal en) Ed cad opens 
SKB = confrene de disco 
press So Bor aeftceas de gees da eis specuf = ejecucién especial 
max con toma de fueren roera s Page acl 
ev = con ventana de ventilcidn trae * h. weltice 
me = con punta reer de reduecién simple 
ei = con velocimete eldctrico 
MR = con luna ener eidcricamente calentodo 
roar: > » i, got eps 
Boca de diferencol avtonstico 
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Instruciones concernientes ol catsiogo Parts calalogue 


ABREVIACIONES 


add = dimensién stonderd 
ard uf = tipo stondard 

su = ejecucién con copota 
svat = egee 


= produccién anterior 
neo da fabricaeién 

= espesor 

= haste 

= con frenos de tanbur 


AR = sin purificader de gases de escape 

vay = sin ventana de ventilacién trasere 

wd 

ust = sin GT 

unt . 'Hard-Top" (correceria de acero) 

uw = sn filtro de aire silenciador 

UNS = in "Anti-Spinn” *) 

uPos = tin ventilacién de edrter positive 

usa = Estados Unidos de América 

ust = sin comisa papa ei filtro de aire 

‘uv 4,88/1" = relacién de desmultiplicecién 

w = tin colefsecién 

wi =n ome 

v = volt, izqierde 

ENV = Gnicamente para vehicules conatru‘das 
por Volvo Europe NV, Bélgica 

vue = trent hidriuliees al vaste 

vit = blonco 

ver = direceién @ la izquierde 

w = watio 

ws = sebredimensién 

Svrign det se = detalles restantes wéose pia/sot 

sida/pos 

Toke = systema de une cireuite 

Dake = systema de dos cireuitos 


*) Blocaje de diferencial autométice 
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